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Крепеж, который входит в комплект 

 

 

Передние расширители колесных 
арок Pocket Style® для Jeep 
Номер по каталогу #10045-02 
 
Информация о совместимости моделей: 
suv-and-truck.ru 
 

Шаг 1 – ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
 
Производитель Bushwacker рекомендует производить монтаж с использованием 
данной инструкции. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: установка не по инструкции приводит к 
аннулированию гарантийных обязательств. Это включает, но не ограничивает 
использование альтернативных способов установки, оборудования или 
материалов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: Локтайт, суперклей или аналогичные продукты 
для фиксации расширителей и крепежа. 
 
Подгонка: Проверьте посадку расширителей к транспортному средству (может 
потребоваться небольшая обработка напильником, шлифовка или подрезка).  
 
Покраска: (Опционально) если вы желаете покрасить расширители в другой 
цвет, это необходимо сделать до установки расширителей на автомобиль. Перед 
покраской тщательно обработайте поверхность обезжиривающим средством. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ В КАЧЕСТВЕ ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА 
РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА ИЛИ ЭМАЛИ. Тщательно протрите поверхность 
обтирочной тканью перед покраской. Требуется применение усилителя адгезии 
для АБС-пластика в соответствии с рекомендациями производителя краски. 
Окрашивайте расширители колесных арок с использованием 
высококачественной эмали или полиуретановой автомобильной краски. Если вы 
намерены покрасить уплотнитель (не рекомендуется), используйте добавки для 
увеличения эластичности краски. 
 
Производительность: Использование более крупных шин может увеличить 
площадь, необходимую для поворота автомобиля. Для ряда комбинаций шин и 
ободов может понадобиться опустить отбойники или установить упоры рулевого 
управления. Это предотвратит контакт шины с расширителем. 
 
Выхлопная система: Может потребоваться модификация, чтобы обеспечить 
минимальный зазор 4’’ между расширителями и выхлопными трубами 
(выхлопные газы не должны быть направлены непосредственно на 
расширители). 
 
Защита металла: Антикоррозийная обработка крепежа и открытых участков 
металла должна проводиться ДО установки расширителей. После завершения 
установки обработайте колесные арки антикоррозионной защитой изнутри. 
 
Наклейки: Расширители могут закрывать имеющиеся наклейки на транспортном 
средстве. Если хотите, можете удалить их перед установкой расширителей. 
 
Уход и очистка: Для очистки подойдет любое средство, которое вы используете 
для мытья автомобиля. Не рекомендуется использовать абразивные и 
агрессивные средства. 
 

 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ: 
 

— Монтировочный инструмент 

— Плоская отвертка 

— Ключ 10 мм 

— Электродрель 

— Сверло 5/16” 

— Мягкая ткань 

— Изопропиловый спирт 

— Маркировочный карандаш (жирный) 

— Полотно для ножовки 

— Отвертка #2 Phillips 

— Изоляционная лента 

— Плоскогубцы 

— Шило 

— Насадка Torx T-45 и отвертка 

— Ключ с трещоткой  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: инструкция включает в себя 
резку частей автомобиля. Внимательно 
прочитайте инструкцию перед тем как резать и 
устанавливать расширители. 
 
ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ: грязь и обломки 
могут застревать между расширителями и 
крыльями автомобиля, что приводит к 
царапинам и повреждению краски от вибрации. 
Производитель не может нести 
ответственность за подобные повреждения и 
установка расширителей осуществляется при 
понимании покупателем возможности 
появления царапин и износа краски. 
 
ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
ПРОТИВ ЗАВОДСКИХ ДЕФЕКТОВ 
 
Чтобы получить гарантию, вы должны 
предоставить подтверждение покупки. 

      
16 шт. 12 шт. 16 шт. 12 шт. 16 шт. 16 шт. 

    

  

18 шт. 136’’ (345,44 см) 140’’ (355,6 см) 32 шт.   

https://suv-and-truck.ru/
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Список компонентов в наборе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Замена переднего расширителя колесной арки 

 
 

 

 

 
 

Используя торцевой гаечный ключ 10 мм, чтобы 
открутить 4 заводских болта изнутри брызговика. 
Отложите болты для переустановки.  
 

 Используя торцевой гаечный ключ 10 мм, удалите 
болт, расположенный в отверстии внутри 
брызговика.  

 

Части левого расширителя Части правого расширителя 

Карманы для 

поворотников 

ШАГ 2. УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФИЛЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ: уплотнительный профиль (GP1-0008) 

устанавливаться только на расширители, а не на внутренние 

детали. 

А. Снимите с уплотнителя красную защитную ленту. 

Приложите клейкую сторону уплотнителя к внутренней 

стороне расширителя, приклейте кромку к верхнему краю в 

той части, которая входит в контакт с автомобилем. 

В. Двигаясь по всему краю расширителя, снимайте красную 

защитную ленту и прижимайте уплотнитель с шагом в один 

фут.  

 

Внутренняя 

поверхность 

расширителя 

2 1 
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Выньте патрон повортника из корпуса, чтобы он 
свободно висел.  

 Плотно захватив заводской расширитель, потяните его 
по направлению от передней части к задней, чтобы 
отделить его и брызговик от крыла автомобиля. Вы 
услышите щелчки клипс. Не страшно, если они 
ломаются, т.к. все равно будут удалены. 

 

 

 

Как только вы освободите расширитель, отсоедините 
разъем поворотника. Это позволит полностью 
освободить расширитель. Снимите с него поворотник. 
Вы установите его позже. 

 При помощи монтировочного инструмента или плоской 
отвертки удалите все пластиковые зажимы, которые 
остались в крыле. 

 

 

 

Используйте монтировочный инструмент или отвертку с 
плоской головкой, чтобы удалить четыре пластиковых 
крепления. 

 Используя дрель и бит 5/16”, просверлите отверстия для 
установки шести пластиковых заклепок по краю 
расширителя/брызговика. Оставьте брызговик для 
переустановки. 

3 4 

5 6 

7 8 
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Хорошо очистите крыло чистой мягкой ветошью.  Убедитесь, что уплотнитель (GP1-0002) и 

внутренняя часть крыла чистые. Отогните 2” 
защитной пленки. Аккуратно установите профиль на 
расширитель и, прижимая профиль по радиусу (как 
показано на рисунке), вытяните защитную пленку по 
всей длине расширителя. По мере необходимости 
уплотнительный профиль может быть перемещен. 
ПРИМЕЧАНИЕ: лучше, чтобы уплотнитель 
располагался немного ниже радиуса. 

 

 

 
Во время размещения уплотнительного профиля вокруг 
защелки передней части убедитесь, что круглый край 
уплотнителя расположен ниже края детали 
(уплотнитель будет прокладываться дальше по всей 
длине). 

 После того, как уплотнитель правильно наклеен, 
прижмите его по всей длине и обрежьте лишние 
выступающие концы. 

  

 

 
Приложите внутреннюю часть расширителя к 
поверхности крыла автомобиля, совмещая имеющиеся 
отверстия 5/16” с отверстиями на расширителе. 
Наденьте шайбу 1’’, которая идет в комплекте на 
основание болта с шестигранной головкой. 

 Изнутри крыла придерживайте шайбу (1’’) над 
отверстием. Вставьте болт с шайбой в отверстие, 
надев на шайбу с внутренней стороны крыла. 

9 10 

11 12 

13 14 
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Используя плоскогубцы поместите стопорную гайку с 
нейлоновой вставкой (Nylock) на болт с внутренней 
стороны крыла. Наживите болты (8 шт.), не затягивая.  

 Расположение болтов. 

  

 

  
Установите входящие в комплект резьбовые зажимы со 
стороны резьбы поверх отверстий во внутренней части 
крыла (8 мест). Убедитесь, что зажимы отцентрированы 
по отверстиям. 

 Расположение резьбовых зажимов. 

  

 

  
Используя жирный маркировочный карандаш, 
проведите линию вдоль основания первого и второго 
ребра внутренней части заводской конструкции 
колесной арки, как показано на рисунке. По этой линии 
будет осуществляться обрезка на шаге 21. 

 Проведите линию от угла по диагонали ребер 
внутренней заводской детали арки, как показано на 
рисунке. Примечание: размещение линий может 
меняться на ½’’ в любом направлении от того, что 
показано на рисунке. 

  

15 

17 18 

19 20 

16 
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С помощью пилы или ножовки аккуратно обрежьте по 
намеченной линии, которую вы нарисовали на шаге 19 
и 20, чтобы удалить часть заводской детали. Отложите 
заднюю часть. 

 С помощью отвертки Phillips сделайте повторную 
сборку заводской конструкции передней колесной 
арки и брызговика, используя пластиковый крепеж с 
головкой Phillips Tuf-Loks™, который идет в 
комплекте (6 мест). Во время установки используйте 
толкающе-скручивающие движения. 

  

 

  
Местоположение пластикового крепежа Tuf-Loks™.  Просверлите отверстие 5/16’’ на язычке в передней 

части брызговика как показано на рисунке. Точка 
сверления должна располагаться примерно на 5/16’’ 
сверху вниз и на ½’’ от края. 

  

 

  
Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы 
раздвинуть поставляемые U-образные зажимы #14 для 
облегчения установки. 

 Установите U-образные зажимы #14 над 
отверстиями, указанными в шаге 27. 

21 22 

23 24 

25 26 
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Расположение U-образных зажимов #14.   Установите заводскую деталь/брызговик в крыло, 
как показано на рисунке, разместив отверстие над 
металлическим кронштейном. 

  

 

  
Переустановите заводской болт через отверстие в 
брызговике, как показано на рисунке. 

 Вставьте заводской болт через отверстие в детали 
и кронштейн, как показано на рисунке. Примечание: 
заводить болт легче руками. 

  

 

  
Затяните болт с помощью торцевого ключа 10 мм.  Установите пластиковый крепеж Phillips Tuf-Loks™ в 

отверстие, расположенное в передней части 
брызговика. 

 

  

27 

29 30 

31 32 

28 
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Установите заводской болт перед брызговиком.  Установите на место два заводских болта, как 

показано на рисунке, а также установите проводку 
габаритного фонаря. 

  

 

  
Сместите зажим «елочка» на шнур питания габаритного 
фонаря по направлению к кузову автомобиля 
приблизительно на 1’’ 

 Установите зажим «елочка» в заводское отверстие 
и подключите к электрическим проводам. 

  

 

  
Осторожно срежьте или отшлифуйте фабричную рамку 
габаритного фонаря по указанным линиям, как показано 
на рисунке. Постарайтесь не порезать линзу. 

 Полностью отделите защитную пленку от двух 
частей ленты 1/4”, расположенной на лицевой 
стороне внутренней части кармана для габаритного 
фонаря.  Сложите язычок вкладыша ленты, 
прикрепленный к длинной ленте 1/2” вверх (НЕ 
снимайте защитную пленку с ленты 1/2” на данном 
этапе). 

 

33 34 

35 36 

37 38 

1 ‘’ 
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Вдавите рамку фонаря внутрь кармана, защелкивая 
язычок во внутреннее отверстие. 

 Поместите карман для фонаря во внутреннюю часть 
переднего расширителя, совмещая линзу с 
отверстием. Примечание: убедитесь, что край 
защитной ленты выступает наружу, чтобы его можно 
было легко удалить. 

  

 

  
Установите пластиковый зажим Phillips Tuf-Loks (2 
места). Для установки используйте толкающе-
скручивающие движения. Аккуратно извлеките язычок 
защитной пленки с ленты 1/2 дюйма и прижмите. 

 Сложите язычок защитной пленки ленты 1/2” на 
внешнем крае внутренней части расширителя (НЕ 
снимайте всю защитную ленту на данном этапе). 

  

 

  
Снова подключите разъем фонаря, а затем установите 
переднюю часть расширителя над внутренней частью. 

 Установите прилагаемые винты со сферической 
головкой в отверстия в колесной арке и в U-
образные зажимы # 14, установленные на шаге 25 (6 
мест).  Обеспечить правильное выравнивание 
внешней и внутренней стороны расширителя и 
брызговика. На данном этапе не нужно затягивать 
крепеж. 

 

39 40 
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Расположение винтов со сферической головкой.  Установите шайбу диаметром 0.700” на винт Torx. 

  

 

  

Установите винты с шайбами в отверстия в наружной 
части расширителя и в резьбовые зажимы, 
установленные на шаге 18 (8 мест). Затягивать пока 
НЕ нужно. 

 Снимите защитную пленку с ленты и прижмите деталь 
к автомобилю, чтобы закрепить ее на клейкой 
подложке.  Сначала затяните все винты со 
сферической головкой, затем все винты Torx, двигаясь 
с задней стороны вперед. 

 

45 46 
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